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  				 Προς
                                Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Το τηλεχειριστήριο προορίζεται για τον ασύρματο έλεγχο τηλεοράσεων και πρέπει να είναι συμβατό με τις περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις ανεξαρτήτως κατασκευαστή.
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
· Να είναι κατάλληλο για χρήση με τηλεοράσεις όλων των γνωστών κατασκευαστών.
· Να υποστηρίζει λειτουργία υπερύθρων (IR), που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα τηλεχειρισμού.
· Να είναι εργονομικό, ελαφρύ και εύκολο στη χρήση από όλες τις ηλικίες.
· Να κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
2. Λειτουργίες
Το τηλεχειριστήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω πλήκτρα:
· Άνοιγμα / Κλείσιμο τηλεόρασης (Power)
· Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου
· Αλλαγή καναλιών
· Σίγαση ήχου (Mute)
· Πρόσβαση στο βασικό μενού
· Πλήκτρα πλοήγησης (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και επιβεβαίωση)
· Αριθμητικά πλήκτρα (0–9)
3. Συμβατότητα
· Να είναι καθολικό ή προγραμματιζόμενο, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικές μάρκες τηλεοράσεων.
· Να συνοδεύεται από απλές οδηγίες ρύθμισης (χειροκίνητα ή αυτόματα).
4. Τροφοδοσία
· Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες (π.χ. τύπου AAA ή AA).
· Να έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών.
5. Απόσταση και Απόδοση
· Να έχει εμβέλεια λειτουργίας τουλάχιστον 8–10 μέτρα.
· Να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές χωρίς καθυστέρηση.
6. Ασφάλεια και Ποιότητα
· Να πληροί τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Να φέρει σήμανση CE.
· Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μηνά από την ημερομηνία παραγγελίας.




 Η Επιτροπή:


Άγγελος Καλαϊτζάκης



Εμμανουήλ Τσιμπλοστεφανάκης



Πέτρος Γρηγοριάδης
image1.png




image2.jpeg





             


                        


        


 


 


 


 


       


   


 


                         


               


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   


 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 


 


7


Η


 


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


 


 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ


Ι


Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 


-


                      


 


Γ


.


Ν


. 


“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ


”


 


Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44,


 


Ηράκλειο Κρήτης 


 


Α


ΦΜ 


996978666


,  ΔΟΥ Ηρακλείου


 


            


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


              


 


 


 


 


 


           


                          


   


                 


 


                                                                                                            


           


 


 


  


 


 


 


 


 


Προς


 


                                


Τμήμα Προμηθειών


 


 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


(ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ


-


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ


 


ΤΜΗΜΑ)


 


Το τηλεχειριστήριο προορίζεται για τον ασύρματο έλεγχο τηλεοράσεων και πρέπει να είναι συμβατό με 


τις περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις ανεξαρτήτως κατασκευαστή.


 


1


. Γενικά Χαρακτηριστικά


 


·


 


Να είναι 


κατάλληλο για χρήση με τηλεοράσεις όλων των γνωστών


 


κατασκευαστών


.


 


·


 


Να υποστηρίζει 


λειτουργία υπερύθρων (IR)


, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα 


τηλεχειρισμού.


 


·


 


Να είναι 


εργονομικό


, ελαφρύ και εύκολο στη χρήση από όλες τις ηλικίες.


 


·


 


Να κατασκευάζεται από 


ανθεκτικό πλαστικό υλικό


, κατάλληλο για καθημερινή


 


χρήση.


 


2. Λειτουργίες


 


Το τηλεχειριστήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω πλήκτρα:


 


·


 


Άνοιγμα / Κλείσιμο τηλεόρασης (Power)


 


·


 


Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου


 


·


 


Αλλαγή καναλιών


 


·


 


Σίγαση ήχου (Mute)


 


·


 


Πρόσβαση στο βασικό μενού


 


·


 


Πλήκτρα πλοήγησης (επάνω, κάτω, δε


ξιά, αριστερά και επιβεβαίωση)


 


·


 


Αριθμητικά πλήκτρα (0


–


9)


 


3. Συμβατότητα


 


·


 


Να είναι 


καθολικό ή προγραμματιζόμενο


, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικές 


μάρκες τηλεοράσεων.


 


·


 


Να συνοδεύεται από 


απλές οδηγίες ρύθμισης


 


(χειροκίνητα ή αυτόματα).


 


4. Τροφοδοσία


 




                                                                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    7 Η   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ Ι Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  -                          Γ . Ν .  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ”   Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44,   Ηράκλειο Κρήτης    Α ΦΜ  996978666 ,  ΔΟΥ Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Προς                                    Τμήμα Προμηθειών     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ   ΤΜΗΜΑ)   Το τηλεχειριστήριο προορίζεται για τον ασύρματο έλεγχο τηλεοράσεων και πρέπει να είναι συμβατό με  τις περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις ανεξαρτήτως κατασκευαστή.   1 . Γενικά Χαρακτηριστικά      Να είναι  κατάλληλο για χρήση με τηλεοράσεις όλων των γνωστών   κατασκευαστών .      Να υποστηρίζει  λειτουργία υπερύθρων (IR) , που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα  τηλεχειρισμού.      Να είναι  εργονομικό , ελαφρύ και εύκολο στη χρήση από όλες τις ηλικίες.      Να κατασκευάζεται από  ανθεκτικό πλαστικό υλικό , κατάλληλο για καθημερινή   χρήση.   2. Λειτουργίες   Το τηλεχειριστήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω πλήκτρα:      Άνοιγμα / Κλείσιμο τηλεόρασης (Power)      Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου      Αλλαγή καναλιών      Σίγαση ήχου (Mute)      Πρόσβαση στο βασικό μενού      Πλήκτρα πλοήγησης (επάνω, κάτω, δε ξιά, αριστερά και επιβεβαίωση)      Αριθμητικά πλήκτρα (0 – 9)   3. Συμβατότητα      Να είναι  καθολικό ή προγραμματιζόμενο , ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικές  μάρκες τηλεοράσεων.      Να συνοδεύεται από  απλές οδηγίες ρύθμισης   (χειροκίνητα ή αυτόματα).   4. Τροφοδοσία  

